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SD 16 GB 5AR1A Cavo di sicurezza 5AR4A Contenitore 5AR4D

Scheda di archiviazione 16 GB Cavo di sicurezza con lucchetto Contenitore antifurto

 Dimensioni e peso: 115 x 95 x 55 mm, 0.3 Kg (no batterie)

 Risoluzione: 20 Mpx – Full HD con audio

 40 LED Infrarossi 940 nm, invisibili No-Glow

 Distanza: 20-25 metri

 Ampiezza: 64°

 Trigger time: 0,4 s

 Durata video massima: 60 s.

 Archiviazioni su scheda SD max 32 GB (sovrascrivibile)

 Invio foto e video su App tramite 4G

 Controllo da remoto tramite App

 Grado di impermeabilità: IP66

 Slot batterie AAx8 - Plug alimentazione esterna a 6V

MINI IR PLUS CLOUD

La fototrappola Mini IR PLUS CLOUD è un apparato di foto-video ripresa compatto, con sensore PIR per rilevazione del

calore. E’ alimentata a batterie alcaline e permette di realizzare fotografie e video ad alta qualità, con archiviazione dei file su

scheda di memoria SD. Grazie al modem SIM incorporato è in grado di inviare foto e video all’APP gratuita su smartphone.

L’assenza di uno schermo interno ha permesso la riduzione al minimo delle dimensioni e del peso, rendendo questa

fototrappola molto piccola, maneggevole e controllabile tramite APP. E’ progettata per usi esterni di monitoraggio faunistico

(impermeabile e resistente alle basse temperature) ed è duratura nel tempo grazie alla modalità stand-by.

Codice: 4IM1D
Scheda tecnica

Invio con 4G di foto e video su APP

La più compatta sul mercato

Programmabile da remoto tramite APP
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